
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



     Теплоконтурные радиаторы 
                «Нагревательный прибор систем отопления» Патент на изобретение № 2322643 

                                   Что такое «Теплоконтурные радиаторы»…???      
                                           Это - комфорт с энергосбережением в 30%. 
                                                 О котором вы не мечталии  
                                                        и на которое вы не надеялись…!!!                           
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                                                   Материал из Википедии — свободной энциклопедии                  
                                                        Содержание      7 Теплоконтурные радиаторы 

Теплоконтурные радиаторы [править | править код] 
В основе энергоэффективной работы теплоконтурного радиатора лежит принцип парового отопления. 
Высокая эффективность отопления паром является общеизвестным фактом, именно паровое отопление 
используется уже более 100 лет. При изготовлении энергоэффективного теплоконтурного радиатора 
удалось сохранить все преимущества парового отопления, при этом избавившись от его недостатков. 
Теплоконтурный радиатор представляет собой металлическую герметичную конструкцию, принцип 
работы которого основан на использовании энергии фазового перехода пар — жидкость, пар с большой 
скоростью распространяется по всему объёму радиатора, конденсируется на внутренней поверхности, 
передавая свою энергию, тем самым быстро и равномерно нагревая весь радиатор.  

 

 
 

Принцип работы  
 
 

           Принцип работы «Теплоконтурного» радиатора                                                                                                               

насколько высокоэффективен, настолько и прост.  

     В замкнутой вакуумированной полости корпуса радиатора                                                                                                                                                  

частично находится испаряющая жидкость, а также труба,                                                                                                         

проходящая в нижней части полости радиатора погружѐнная в                                                                                                                        

эту жидкость, по которой проходит горячий теплоноситель                                                                                                                                       

системы отопления.    

     Труба нагревается, что вызывает испарение жидкости и                                                                                                    

быстрое движение пара вверх к более холодным частям                                                                                                            

радиатора, где пар уплотняясь, конденсируется на внутренней                                                                                                               

поверхности, передавая свою энергию.  
     Конденсат в виде жидкости под действием гравитационных                                                                                                

сил возвращается к горячей трубе и процесс изменения агрегатного состояния вещества возобновляется.   

 

    P.S.          Хотелось отметить, что при конденсации пара, за счѐт скрытой теплоты парообразования   

происходит, не только передача  теплоты, но и НАГРЕВАНИЕ конденсата до изначальной температуры пара. 
 

      То есть:       Процесс конденсации является - генерирующим процессом теплоты, процесс нагрева  
 

которого характеризуется изотермической поверхностью при низком термическом сопротивлении,  

  что является  причиной интенсификации теплового процесса,  в результате которого  ПЛОТНОСТЬ  теплового 
потока «Теплоконтурного»  радиатора  УВЕЛИЧИВАЕТСЯ,  а  РАЗНОСТЬ  температур  теплоносителя в трубе  

Твх.  и Твых.  пропорционально  УМЕНЬШАЕТСЯ,  сокращая  ВРЕМЯ  нагрева радиатора и его ЭНЕРГОЗАТРАТЫ.    

             Вышеуказанные  ПАРАМЕТРЫ  вносят самый больший вклад в эффективность работы системы.   

То есть:    Если минимизировать потери тепловой энергии (изменение количества теплоты) и повысить   

       скорость потока энергии, можно значительно увеличить эффективность преобразования  энергии – 

 

       –  Это и есть основное условие для увеличения эффективности преобразования энергии.  

 

 

 

 РЕЗЮМЕ:      Данный тип радиатора имеет не только высокую теплопроизводительность,                               
               но и в отличие от классических радиаторов, имеет более                                                                                

    эффективный и экономичный способ нагрева.                                                +7-902-3626955  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&veaction=edit&section=15
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&section=15


                                                                                              Презентация 
 
                                                      Что такое «Теплоконтурные радиаторы»..??? 
                                                      Это − комфорт с энергосбережением в 30%. 
                                                      О котором вы не мечталии и на которое вы 
                                                      не надеялись…!!! 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Те плыи  пол или теплоконтурные радиаторы, что выбрать…??? 
 
      В этой презентации предлагаем сравнить две системы отопления, это радиаторное 
при помощи «Теплоконтурных радиаторов», а также водяной тёплый пол.  

 
 

        ХОТЕЛОСЬ ОТМЕТИТЬ, что эти системы хотя и разные, но достигают они близкого друг к 
другу результата – это равномерный прогрев помещения, комфортное состояние человека. 

Давайте посмотрим параметры экономичности, дадим им оценку и наглядно увидим 

какая система выгоднее, практичнее и экономичнее: 

 
 

 СТОИМОСТЬ – здесь конечно лидирует радиаторное отопление, смонтировать радиаторы  
будет гораздо проще и дешевле. 
             Но, если мы говорим о тёплом поле, то здесь вмешивается большой комплекс 
строительных работ.  

    В первую очередь на фундамент требуется уложить теплоизоляцию, что бы 
производимое нами теплота не уходила в низ фундамента, а оставалась в доме, т.е. 
нам надо это тепло отсечь.      

     После укладки тёплого пола нам надо сделать дополнительную бетонную 
стяжку, это тоже расходы. 

 

 ЭКОНОМИЧНОСТЬ  В  ЭКСПЛУАТАЦИИ − ЛИДЕР  здесь конечно «ТЕПЛОКОНТУРНЫЙ   
 

РАДИАТОР» и это происходит в основном по двум параметрам.             

 

 

 В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ,   для того чтобы работали тёплые полы и радиаторы,                              
нужно НАГРЕТЬ ВОДУ,  и не просто воду, а её ОБЪЁМ, который из за своих 

 

конструктивных особенностей у «ТЕПЛОКОНТУРНОГО  РАДИАТОРА»  В РАЗЫ МЕНЬШЕ,                                                            
здесь и ЗАТРАТЫ  ЭНЕРГИИ надо конечно же гораздо МЕНЬШЕ. 
 
 

 ПОМИМО  ЭТОГО,   «Теплоконтурный радиатор» обладает    

       исключительным свойством, таким как, трансформация теплоты.         
 

Т.е.  − «ТЕПЛОКОНТУРНЫЙ РАДИАТОР»  имея собственную систему работы и являясь   АГРЕГАТОМ, 

имеет как входящую условную нормативную  (РАСЧЁТНУЮ)  мощность по холоду  QН = 124 

 

 Вт/секция, так и условную испускаемую  (ФАКТИЧЕСКУЮ)  мощность по теплу   QФ = 146 Вт/секция.  

            

                                  −  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  ТЕПЛОТЫ в радиаторе происходит с 

коэффициентом преобразования    µ = 1,18.         
 

ВНИМАНИЕ…!!!       В СРАВНЕНИИ С «КЛАССИЧЕСКИМ»     РАДИАТОРОМ.  
 

    При тепловом расчёте системы отопления с «Теплоконтурными 
радиаторами», во избежание теплового перекоса по                         
мощности, надо применять  РАСЧЁТНУЮ  мощность                          

теплового потока с применением   коэф-та.  µ = 1,18                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

            Данный тип радиатора имеет не только высокую    
       теплопроизводительность, но и в отличие  от   
     классических радиаторов и тѐплого пола имеет более                                      
  эффективный, экономичный способ нагрева.    
 

 
 

 

 

 
 

     С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ,  с учётом всех                                                   
тепловых потерь, использование системы   отопления                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              с «Теплоконтурными» радиаторами в среднем  на 30%  будет МЕНЕЕ  ЗАТРАТНЫМ. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 ТРЕБОАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ПОЛА. 
     Если речь идёт о радиаторной системе отопления, то здесь можете расслабиться и можете  

использовать любое финишное покрытие пола, которое только вам захочется.  
              Если мы говорим с вами про тёплый тол, то здесь всё немного сложнее, к напольному 
покрытию предъявляются два основных требования: 

 напольное покрытие должно иметь высокую теплопроводность и её толщина  
должна быть небольшой, поэтому можете использовать керамогранит, либо натуральный или 
искусственный камень; 

 но если мы с вами говорим про ламинат и если мы с вами говорим про ковролин, то  
здесь надо использовать специальные марки, которые рекомендованы для использования 
совместно с тёплым полом; 

 а если говорить о паркетной доске, то вы можете о ней категорично забыть. 
 

 РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ – в случае с радиаторном отоплением можно всё разобрать и  
обратно установить, можно поменять радиатор, возможно оснастить систему датчиками 
температурного реле.  
             Но если мы с вами говорим про тёплый пол, то здесь всё раз и навсегда, монолит. 
 

 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – конструктивно «Теплоконтурные радиаторы» устроены так, что  
теплоноситель системы отопления протекает только в стальной ¾“ трубе расположенной в 
нижней части радиатора, срок службы которой практика показала 50 лет. Следовательно, срок 
эксплуатации «Теплоконтурных радиаторов» тоже 50 лет. 

 

             Если говорить о тѐплом поле, то нагревательным элементом является труба из сшитого 
полиэтилена, которая так же имеет срок службы 50 лет.   

 ИНЕРЦИОННОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – это параметр, который показывает на  
сколько быстро нагревается наш дом после включения отопления. В случае с тёплым полом нагрев 
происходит медленно, где то в среднем от 3 до 5 часов необходимо для того, что бы прогреть дом, 
но и после того как вы отключите тёплый пол, тепло в доме в среднем будет сохраняться сутки 
либо двое.  
             Но если мы с вами говорим про радиаторное отопление, то нагрев происходит быстро, в 
среднем от получаса до часа, но если вы их отключите, то и тепло также быстро уйдёт с вашего 
дома. 
              НИЗКАЯ  ИНЕРЦИОННОСТЬ – это основной показатель качества процесса регулирования, в 
нашем случае это точное поддержание заданной температуры в помещении и как результат, 
эффективность работы системы отопления. 
 

 ВЛИЯНИЕ НА МИКРОКЛИМАТ.  Обе системы создают комфортную температуру для  
человека в доме, они регулируются специальными датчиками и в случае необходимости обе 

системы могут быть подключены к системе умного дома. 
 

             В случае с «Тёплым полом» будет немножко комфортнее ходить по полу, потому как   

концентрация теплоты находится внизу, но отсутствие на окнах тепловой завесы, нет радиаторов, 
которые отсекают холодный воздух, сводит это преимущество на нет, так как рядом с окнами вы 
заметно будите ощущать холод. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если говорить о «Теплоконтурных» радиаторах, то: 

 

 Увеличенная площадь излучающей поверхности радиатора и еѐ равномерный  
нагрев с концентрацией теплоты в нижнем коллекторе радиатора,  даёт лучший прогрев 
излучением нижней зоны у пола помещения, обеспечив  комфорт и уют; 

 Пониженная температура поверхности радиатора позволяет снизить перегрев  
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

верхней зоны у потолка, что даёт дополнительную возможность снизить расходы на отоплении. 

 

 ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРЬЕР – если у вас под окнами нет батарей, кому то это интересно, но  
кому то радиаторы дополняют тот самый интерьер, эта особенность субъективна. 

 

 ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА – обе системы одинаково экологически безопасные  
для использования человеком.  
 
 

                                   СВОДИМ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ТАБЛИЦУ И ДЕЛАЕМ ВЫВОД: 

                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»                «ТЕПЛОКОНТУРНЫЕ РАДИАТОРЫ» 

 Стоимость                                                               −                                                             + 
 Экономичность в эксплуатации                    −                                                             + 
 Требования предъявляемые                           −                                                             + 

к финишной отделки пола 
 Ремонтопригодность                                         −                                                             + 
 Долговечность                                                    −/+                                                        −/+ 
 Инерционность отопительной системы    −                                                             + 
 Влияние на микроклимат                              −/+                                                        −/+ 
 Влияние на интерьер                                       −/+                                                        −/+ 
 Влияние на организм человека                   −/+                                                        −/+ 

 
 
 

                        В итоге, какую систему лучше использовать…??? 
   
 

             Если вас не интересуют затраты при строительстве, ремонте и эксплуатации,  то  
лучше использовать комбинированную систему отопления, это когда используются 
тёплые полы и «Классические радиаторы». 

Но зачем вам платить больше за один и тот же результат, если его можно 
получить более простым путѐм, просто испол ьзовать радиаторное отопление с 
«Теплоконтурными» радиаторами. 

 
 

 

 целесообразно применять  – систему отопления с  

циркуляцией при расходе греющей воды, значительно превышающем  

номинальные 360кг/ч, т.е. простейшую и самую надѐжную  

однотрубную систему отопления; 

 соединение радиаторов последовательное, «Теплоконтурный  
радиатор»  не требует байпаса и транзитной трубы; 

 эффективная работа «Теплоконтурного радиатора» 
позволяет, не оглядываясь на высокую стоимость за электричество смело использовать 
электрический котѐл отопления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОД.       Чем ниже, равномернее нагревается радиатор и больше у него   

                 излучающая поверхность, тем равномернее он прогревает помещение - это  
     и есть путь к комфорту, здоровью и энергосбережению.            

 

                                                                                    В самом названии радиатора «Теплоконтурный радиатор»   
                         заложено его предназначение, низкотемпературное отопление.    
 


